
SPESIFIKASI

Sasaran Enjin

Gerek & Lejang 

Nisbah Mampatan

Kuasa Maksimum

Tork Maksimum

Muatan 

Minyak Enjin

Satu Silinder, Penyejuk Cecair,

SOHC 4 Lejang 4 Injap , eSP+

156.9cm3

60.0mm x 55.5mm

12 :1

11.8 KW @ 8,500 rpm

14.7 N.m @ 6,500 rpm

Enjin

Selepas Pembuangan                               0.75 l
Selepas Ditanggalkan                               0.90 l

Sistem Bekalan Bahan Api

Muatan Tangki Petrol
PGM-FI (Programmed Fuel Injection)

8.1l 

ENJIN

SISTEM BAHAN API

SUSPENSI , RODA & BREK

Jenis Suspensi

 

Ukuran Tayar

Jenis Brek

Depan

Belakang

Depan 

Belakang

Depan

Belakang

Teleskopik

Subtangki Berkembar

110/80 - 14 M/C 53P (Tubeless)

130/70 - 13 M/C 57P (Tubeless)

Cakera Hidraulik dengan ABS

Cakera Hidraulik 

COP PENIAGA SAH

Sistem Penghidup

Keluaran ACG

Kapasiti Bateri

Klac

Transmisi

Automatik Emparan Jenis Kering

Automatik / V-Matic

CASIS
Bentuk Kerangka

Dimensi (P X L X T)

Jarak Roda

Ketinggian Tempat Duduk

Jarak Dari Jalan

Berat (Dengan Minyak & Tangki Penuh)

Double Cradle

1,950 mm x 763mm x 1,196 mm

1,324 mm

780mm

165mm

133kg

Penghidup Elektrik Auto

5 A.h (10HR)

12  V

SISTEM ELEKTRIK

TRANSMISI KUASA

mat MERAH mat HIJAU


